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Geachte heer Peelen, 
 
Op uw verzoek is in 2013 door ons bureau een akoestisch onderzoek opgesteld ten behoeve van 
het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan BP de Comert te Grubbenvorst. De 
onderzoeksresultaten zijn gerapporteerd onder kenmerk 13234501N, d.d. 11-11-2013. 
 
De plannen voorzien in de herbestemming van een voormalig sportterrein tot een nieuwe 
woningbouwlocatie. Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van bedrijventerrein 
‘Hagelkruis’. Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat de plannen, afhankelijk van de 
definitieve verkaveling en eventueel te treffen voorzieningen, mogelijk inbreuk doen op de 
geluidruimte van het perceel Orionpoort 3. Voorliggende aanvulling geeft een nadere 
beschouwing van deze kwestie. 
 
Op het perceel is drukkerij Weemen Limburg gevestigd. Binnen het bedrijf vinden momenteel 
enkel lichte (grafische) activiteiten plaats. Volgens het bestemmingsplan zijn op het perceel 
bedrijven tot milieuklasse 3.2 toelaatbaar. De huidige activiteiten zijn beduidend minder 
belastend voor het milieu, en vallen onder categorie 2. Voor categorie 2 geldt in gemengd gebied 
een richtafstand van 10 m, waaraan ruimschoots voldaan wordt. Rekening houdende met de 
huidige activiteiten wordt daarom gesteld dat het bedrijf Weemen Limburg door de komst van de 
nieuwe woningen niet beperkt wordt in haar bedrijfsvoering, en dat een goed woon- en 
leefklimaat op de beoogde woonlocaties gewaarborgd is. 
 
Indien echter wordt getoetst op basis van de volgens het bestemmingsplan toegestane activiteiten 
(milieucategorie 3.2) is in het akoestisch rapport geconstateerd dat niet aan de richtafstand van 50 
m (voor gemengd gebied) wordt voldaan. In dergelijke gevallen kan inpassing alsnog toelaatbaar  
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worden geacht indien aangetoond wordt dat de daadwerkelijk optredende geluidbelasting een 
kortere afstand rechtvaardigt. Als grenswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen in gemengd 
gebied kan voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) een richtwaarde van 50 
dB(A) etmaalwaarde worden aangehouden. Omdat er momenteel echter geen 3.2-bedrijf actief is, 
kan in dit kader geen nader onderzoek naar de ‘werkelijke geluidbelasting’ worden uitgevoerd. 
Wel is een prognose mogelijk op basis van kentallen voor bedrijfsactiviteiten. 
 
Op basis van de toegestane milieuklasse (3.2) en de perceelsgrootte (ca. 3000 m2) is een forfaitair 
geluidvermogen verondersteld van 65 dB(A)/m2, met een standaard spectrum voor 
industriegeluid. Indien dit geluidvermogen als oppervlaktebron met een bronhoogte van 5 m 
boven maaiveld wordt ingevoerd over het betreffende perceel ontstaat de situatie uit 
onderstaande figuur 1. 
 
figuur 1: 50 dB(A) contour van fictieve geluiduitstraling milieuklasse 3.2 (zonder maatregelen). 

 
 
Uit figuur 1 volgt dat, bij invulling van de maximaal toelaatbare geluidruimte (mk 3.2), bij 6 
woningen de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt overschreden. De hoogste 
gevelbelasting bedraagt 54 dB(A) etmaalwaarde. Om een goede ruimtelijke ordening alsnog te 
waarborgen kunnen aanvullende maatregelen overwogen worden. Om te kunnen voldoen aan de 
richtwaarde van 50 dB(A) kan bijvoorbeeld de grondwal over een lengte van ten minste 70 m 
worden opgehoogd tot een hoogte van minimaal 6 m.  
 
Ophoging is mogelijk door simpelweg de bestaande grondwal op te hogen tot 6 m, of door een 
topscherm op de grondwal te plaatsen. In beide situaties wordt voldaan aan de richtwaarde van 
50 dB(A) en is ook bij invulling van de maximaal toelaatbare geluidruimte (milieuklasse 3.2) 
sprake van een goede ruimtelijke ordening.  
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figuur 2: 50 dB(A) contour van fictieve geluiduitstraling milieuklasse 3.2 (incl. grondwal 6m) 

 
 
Bij toepassing van een dergelijke grondwal of geluidscherm bedraagt de geluidbelasting op de 
beoogde woningen ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde en is sprake van een goed akoestisch 
woon- en leefklimaat, zonder dat omliggende bedrijven in hun geluidruimte worden beperkt. 
 
Bij realisering van een geluidscherm of grondwal dient te worden uitgegaan van een dichte 
constructie (geen gaten of kieren) met een massa van minimaal 10 kg/m2. Binnen deze 
voorwaarden is elk materiaal geschikt. 
 
 
Conclusie: 
Op basis van de huidige bedrijfsvoering van Orionpoort 3 (milieuklasse 2) geldt dat ook zonder 
aanvullende maatregelen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
Indien uit wordt gegaan van de maximaal toelaatbare bedrijfsvoering voor Orionpoort 3 
(milieuklasse 3.2) geldt dat extra maatregelen getroffen moeten worden (bijvoorbeeld in de vorm 
van een geluidsscherm of -wal tussen het bedrijf en het plangebied) om aan de voorwaarden voor 
een goede ruimtelijke ordening te voldoen. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
HMB B.V. 
 
 
 
 
de heer ing. H.G.M. Meelkop 
 






























