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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de heer Zanders opdracht gekregen voor het uitvoeren van een actualiserend 

vooronderzoek ter plaatse van de hoek Rotvenweg - Melatenweg te Horst. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Het actualiserend vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren 

van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door middel van een archiefonder-

zoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  

 

 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Horst aan de Maas 

aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw A. Jenniskens-van Rijswick), informatie verkregen 

van de opdrachtgever (de heer G.E.M. Zanders) en informatie verkregen uit de op 5 oktober 2017 uit-

gevoerde terreininspectie. 

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

 eventuele calamiteiten; 

 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

 de bodemopbouw en geohydrologie; 

 verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

 

3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende terreindelen en per-

celen binnen een afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 1.950 m²) ligt aan de hoek Rotvenweg - Melatenweg, in de kern van Horst 

(zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend ge-

meente Horst, sectie M, nummer 603. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoog-

te van circa 24,5 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 200.250, Y = 384.875. 

 

 

  



 

Rapport 5139.001 versie D1  Pagina 2 van 5 

4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Ter plaatse van (onder meer) onderhavige onderzoekslocatie heeft Econsultancy in 2000 een ver-

kennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 00101426 HOR/VIS/NEN; d.d. 23 november 

2000). Uit de destijds beschikbare informatie bleek dat de onderzoekslocatie vanaf medio 19e eeuw 

tot 2000 immer een agrarisch gebruik heeft gekend. Destijds bevond zich buiten het huidige onder-

zoeksgebied onder meer 2 schuurtjes, een grindverharding en een opslag van hout-, metaal- en plas-

ticafval. Onderhavige onderzoekslocatie was destijds (reeds) in gebruik als paardenweide. Dit gebruik 

van onderhavige onderzoekslocatie is, sindsdien, tot op heden onveranderd gebleven. In bijlage 2a is 

de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat een foto van de onderzoeks-

locatie. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Horst aan de Maas bekend, heeft er op de onder-

zoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks 

plaatsgevonden. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 

verwachten. 

 

Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stor-

tingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onder-

zoekslocatie nimmer bebouwd. 

 

4.2 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie aan te ontwikkelen. 

 

 

5. CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Horst aan de Maas blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 

voorgedaan. 

 

 

6. UITGEVOERD BODEMONDERZOEK OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Ter plaatse van (onder meer) onderhavige onderzoekslocatie heeft Econsultancy in 2000 een ver-

kennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 00101426 HOR/VIS/NEN; d.d. 23 november 

2000). Onderhavige onderzoekslocatie maakte destijds deel uit van een groter onderzoeksgebied. In 

de boven- en ondergrond ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie zijn destijds zowel zintuiglijk 

als analytisch géén verontreinigen geconstateerd. Het grondwater was destijds matig verontreinigd 

met zink. Deze zinkverontreiniging is te relateren aan de regionaal verhoogde achtergrondconcentra-

ties van metalen in het grondwater. Ter plaatse van het overige, destijds onderzochte terreindeel zijn 

zéér plaatselijk lichte verontreinigingen in de bodem vastgesteld. Het grondwater alhier bleek verder 

licht verontreinigd met cadmium, naftaleen, 1,1,2-trichloorethaan, matig verontreinigd met zink en 

sterk verontreinigd met nikkel. 
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7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Horst. In bijlage 3 zijn de geraadpleegde 

informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de 

onderzoekslocatie opgenomen. De onderzoekslocatie wordt omgeven door vrijstaande woningen en 

kleinschalig agrarisch gebied met bijhorende infrastructuur. 

 

Van de aangrenzende terreindelen en percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. Uit de 

verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende percelen geen bodemverontreinigingen zijn te 

verwachten. 

 

 

8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg 

heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-

ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem 2010”, vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten van Limburg op 28 september 2010). 

 

 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

9.1 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland (www.bodemdata.nl), uit een ho-

ge zwarte enkeerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd 

uit lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de 

Formatie van Boxtel. 

 

9.2 Geohydrologie 

 

Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Slenk van Venlo. Deze slenk wordt aan de zuid-

westzijde begrensd door de Tegelenbreuk en aan de noordoostzijde door de Grensbreuk. Beide 

breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 23 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 52 Oost, 1978 (schaal 

1:50.000), in noordoostelijke richting.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
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10. TERREININSPECTIE 

 

Op 5 oktober 2017 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-

nen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 

grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 

 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van de heer Zanders een actualiserend vooronderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van de hoek Rotvenweg - Melatenweg te Horst. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-

zoekslocatie te verwachten. 

 

Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan gesteld worden dat er milieuhygiënisch 

géén belemmeringen bestaan voor de voorgenomen ontwikkelingen op de onderzoekslocatie. De 

onderzoeksresultaten geven géén aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemon-

derzoek op analytische grondslag. 

 

 

Econsultancy 

Swalmen, 6 oktober 2017 

 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2b Foto onderzoekslocatie  
 
 

 
Foto 1.  

 



Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers  - 

Luchtfoto ja divers  - 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 2017  - 

Grondwaterkaart Nederland ja 1978  - 

Bodemloket.nl ja 2017  - 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja september 2017 dhr. G.E.M. Zanders - 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht 
ja september 2017 mevr. A. 

Jenniskens-van 

Rijswick 

- 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 5 oktober 2017  - 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



 

 


